
краевое государственное казенное учреждение для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

«Ачинский детский дом № 1» 

 

 

НСТРУКЦИЯ 

О мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных работ 

ПБ - 18-2017 

 

1. Общие требования 

1.1. Данная Инструкция о мерах пожарной безопасности при проведении ремонтных 

работ в помещениях КГКУ «Ачинский детский дом №1» (далее по тексту - Инструкция), 

составлена согласно Федерального Закона РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический 

регламент о требованиях пожарной безопасности» в редакции от 3 июля 2016г; 

требований Федерального закона №69-ФЗ от 21.12.1994г. «О пожарной безопасности» в 

редакции от 01.07. 2017 года; Приказу МЧС Российской Федерации №645 от 

12.12.2007г."Об утверждении норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной 

безопасности работников организаций" в редакции от 22.06.2010г; Постановлению 

Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» в редакции 

от 21 марта 2017 г., другими нормативными документами, регламентирующими 

требования пожарной безопасности в КГКУ «Ачинский детский дом №1» (далее по тексту 

- учреждение). 

1.2. Настоящая инструкция определяет основные требования пожарной безопасности 

при производстве ремонтных работ и является обязательной для выполнения всеми 

работающими (в том числе подрядными организациями). 

1.3. При обеспечении пожарной безопасности наряду с настоящей Инструкцией 

следует также руководствоваться стандартами, строительными нормами и правилами, 

правилами пожарной безопасности и другими утвержденными в установленном порядке 

нормативными документами, регламентирующими требования пожарной безопасности.  

1.4. Приказом по учреждению определяется порядок обеспечения пожарной 

безопасности при проведении ремонтных работ, назначаются ответственные исполнители. 

1.5. К проведению ремонтных работ допускаются лица успешно прошедшие 

инструктаж по охране труда и технике безопасности, изучившие данную инструкцию по 

охране труда при проведении ремонтных работ на территории учреждения и другие 

инструкции при работе с инструментами и строительным оборудованием.  

Результаты проведения инструктажей фиксируются соответственно в «Журнале 

регистрации вводного противопожарного инструктажа» и в «Журнале регистрации 

противопожарного инструктажа на рабочем месте», с обязательной подписью 

инструктируемого и инструктирующего. 

1.6. На рабочего, выполняющего ремонтные работы, могут влиять следующие 

опасные производственные факторы: 

- химические ожоги, которые можно получить при приготовлении и использовании 

известкового раствора, при уборке помещений с применением дезинфицирующих 

растворов и моющих средств; 

- травмы и раны, полученные при неосторожном или невнимательном поведении, при 

несоблюдении требований настоящей инструкции по охране труда при проведении 

ремонтных работ; 
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- отравления испарениями токсичных веществ (лакокрасочные материалы, 

растворители); 

- возгорания при несоблюдении требований правил пожарной безопасности; 

- поражения электрическим током при соприкосновении с поврежденной 

электропроводкой, выключателями и розетками, а также при работе с 

электроинструментами. 

1.7. При проведении ремонтных работ каждый работник обязан: 

- использовать специальную одежду и обувь, другие средства индивидуальной 

защиты: хлопчатобумажные халаты, косынки, рукавицы, резиновые перчатки (СИЗ); 

- знать и строго выполнять требования пожарной безопасности и установленный 

противопожарный режим в учреждении; 

- в случае возникновения пожара принять все зависящие от него меры к спасению 

людей и тушению пожара. 

1.8. Для случаев, когда необходимо оказать первую доврачебную помощь 

пострадавшему, при проведении ремонтных работ, ремонтная группа должна быть 

обеспечена медицинской аптечкой. 

1.9. Для тушения возможного очага возгорания необходимо наличие исправного 

огнетушителя в доступном месте. 

1.10. При заключении договоров с подрядными организациями на проведение 

строительно-ремонтных работ должна оговариваться ответственность юридического лица 

за обеспечение пожарной безопасности. 

1.11. Лица, виновные в нарушении требований пожарной безопасности 

(невыполнение, ненадлежащее выполнение или уклонение от выполнения) при ремонтных 

работах, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации, в зависимости от характера нарушения. 

 

2. Требования охраны труда перед началом ремонтных работ 

2.1. Работники перед началом работы должны получить инструктаж о мерах 

пожарной безопасности при проведении ремонтных работ.  

2.2. Изучив Инструкцию уяснить возможные причины несчастных случаев, 

обязанности, при возникновении вопросов - обратится к заместителю директора по 

административно-хозяйственной работе. 

2.3. Перед началом ремонтных работ следует подготовить к работе необходимое 

оборудование, инструменты, материалы, проверить их исправность, убедиться в 

отсутствии видимых повреждений, оценить на пригодность к использованию, чистоту. 

2.4. Убедиться в наличии на установленных местах исправных первичных средств 

пожаротушения, а также в укомплектованности медицинской аптечки перевязочными 

средствами. 

2.5. Надеть спецодежду, средства индивидуальной защиты, головной убор (косынку) 

надеть так, чтобы волосы были не видны. 

2.6. Убедиться в соответствии нормам охраны труда места проведения работ. По 

необходимости включить вентиляцию (открыть окна и двери). 

2.7. Следует соблюдать особую осторожность и технологию в процессе 

приготовления известкового раствора, водоэмульсионной краски, масляной краски, 

шпаклевки, растворов лакокрасочных материалов и др. 

 

3. Требования охраны труда во время проведения ремонтных работ 

3.1. В ходе ремонтных работ следует четко контролировать выполнение требований 

охраны труда, настоящей инструкции по охране труда при ремонтных работах на 

территории школы, технологий использования строительно-ремонтных материалов. 

3.2. При пользовании электроприборами необходимо проверить наличие заземления, 

визуально оценить целостность шнура питания, вилки, розетки. 



3.3. При проведении работ с применением различного вида инструментов необходимо 

неукоснительно следовать требованиям инструкции по правилам их применения. 

Категорически запрещается пользоваться неисправным инструментом. 

3.4. При проведении работ связанных с побелкой, покраской следует отключить 

электроэнергию во избежание поражения током, соблюдать Инструкцию по охране труда 

при проведении окрасочных работ 

3.5. Необходимо соблюдать осторожность при работе с известковым раствором, 

водоэмульсионной краской, лакокрасочными материалами и т.п. 

3.6. Следует уделять большое внимание вопросам безопасности при выполнении 

работ на высоте и освещенности помещения. 

3.7. Для уборки помещения категорически запрещается применять 

легковоспламеняющиеся жидкости. 

3.8. Категорически запрещается протирать электроприборы, находящиеся под 

напряжением, влажной ветошью. 

3.9. Необходимо строго соблюдать правила безопасности и санитарии. 

 

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях 

4.1. При проблемах со здоровьем и плохом самочувствии следует немедленно 

прекратить работу и сообщить об этом ответственному лицу за проведение ремонтных 

работ - заместителю директора по АХР. 

4.2. При обнаружении неисправности оборудования и инвентаря необходимо 

немедленно прекратить работу и сообщить об этом руководителю работ. 

4.3. При случайном разливе жидкостей, растворов, красок, следует немедленно убрать 

их с пола. 

4.4. При получении травмы (ранения, отравления, ожога) необходимо 

незамедлительно оказать первую доврачебную помощь пострадавшему, сообщить об этом 

администрации учреждения, при необходимости доставить пострадавшего в ближайшее 

лечебное учреждение или вызвать скорую помощь. 

4.5. Требования безопасности в аварийных ситуациях. 

4.5.1. При возникновении АВАРИЙНОЙ СИТУАЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- немедленно сообщить администрации; 

- прекратить все работы, не связанные с мероприятиями по ликвидации аварийной 

ситуации; 

- удалить из зоны людей, не занятых в ликвидации аварийной ситуации; 

- в случае угрозы для жизни людей немедленно организовать их спасение, используя 

для этого все имеющиеся возможности; 

- при необходимости вызвать пожарную службу и службу скорой помощи по 

телефонам, соответственно, «01» и «03», или службу экстренной помощи по телефону 

«112»; 

- оказать первую доврачебную помощь. 

4.5.2. Для оказания доврачебной помощи необходимо вскрыть имеющийся в аптечке 

пакет первой помощи и наложить повязку в соответствии с наставлением, напечатанном 

на обертке. Если пакета не оказалось, то можно использовать чистый носовой платок, 

ткань и т. д. Вату непосредственно на рану накладывать нельзя. Оказывающий помощь 

должен вымыть руки или смазать их настойкой йода. Прикасаться к ране нельзя. Если 

рана загрязнена необходимо срочно обратиться к врачу для введения противостолбнячной 

сыворотки. 

4.6. В случае возникновения ПОЖАРА. 

4.6.1. Каждый работник при обнаружении пожара или признаков горения 

(задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) должен: 
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- незамедлительно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01 (по сотовому 

телефону 101 или 112) и при этом назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а 

также сообщить свою фамилию; 

- оповестить о пожаре, находящихся людей в помещении; 

- принять экстренные меры по эвакуации воспитанников и работников; 

- приступить к тушению пожара при помощи первичных средств пожаротушения, по 

возможности принять меры к обеспечению сохранности материальных ценностей; 

- в случае невозможности локализовать очаг пожара покинуть помещение и здание. 

 

5. Требования охраны труда по окончании ремонтных работ 

5.1. В конце рабочей смены проверить наличие всего использованного в работе 

инструмента и привести в порядок свое рабочее место: 

- инструменты и оборудование должны быть убраны в специально отведенные 

помещения (места). 

5.2. Тщательно осмотреть место проведения ремонтных работ, с целью обнаружения 

скрытых очагов загорания, устранить нарушения, могущие привести к возникновению 

пожара. 

5.3. Снять специальную одежду и тщательно вымыть руки с мылом.  
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